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	.烟气脱硫设计数据表

	一、客户简介

	公司项目名称
	

	联 系 人
	
	手    机
	

	二、现状 （新建项目此项不填写）

	（1）原脱硫存在问题：                                                                  
                                                                                       ；
（2）原脱硫塔直径Φ         、高度         、材质               ；
（3）吸收循环泵参数                                                ；（流量、扬程、数量）；（4）氧化风机参数                            （流量、压力、数量）；
（5）浓缩循环泵参数                                                   ；（流量、扬程）；
（6）结晶泵参数                 ；（流量、扬程）；（7）净化泵参数               ；（流量、扬程）；（8）离心机型号                 ；（9）干燥机型号                 ；

	三、燃煤、锅炉、烟气参数

	燃煤参数
	应用基含硫量
	%
	

	锅炉参数
	蒸发量(额定/最大)
	t/h
	

	
	数量
	台
	

	
	运行情况
	□全开 · □备用
	开     备

	
	单台锅炉燃煤量
	t/h
	

	烟气原始
排放参数         (额定负荷)
	单台锅炉烟气流量
	□Nm3/h · □m3/h
	

	
	排烟温度(省煤器出口)
	℃
	

	
	排烟温度(除尘器出口)
	℃
	

	
	SO2浓度(除尘器出口)
	mg/Nm3
	

	
	烟尘浓度(除尘器出口)
	mg/Nm3
	

	
	NOX浓度(省煤器出口)
	mg/Nm3
	

	
	原脱硫塔出口烟气温度（新建项目此项不填写）
	℃
	

	
	原脱硫塔出口烟尘浓度（新建项目此项不填写）
	mg/Nm3
	

	四、非燃煤锅炉烟气参数

	烟气原始
排放参数
	类型
	

	
	燃料种类
	
	

	
	需处理烟气总流量
	□Nm3/h · □m3/h
	

	
	排烟温度
	℃
	

	
	未处理烟气中SO2浓度
	mg/Nm3
	

	
	烟尘浓度
	mg/Nm3
	

	五、引风机参数

	风机参数               （压力、流量）

	六、客户要求达到技术指标：SO2排放浓度为：     mg/Nm3       烟尘浓度为：        mg/Nm3   

	七、投资运营核算参数

	脱硫剂
	浓度
	
	

	公用工程参数
	电费
	元/KW·h
	

	
	水费
	元/吨
	

	
	蒸汽条件及费用
	MPa、元/吨
	

	
	人工成本
	万元/年
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